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Introduccidn.

El municipio de Zimapéan se localiza a 144 km de Pachuca, Hidalgo; de acuerdo al censo 2010 la
poblacién es de 38516 habitantes; 20568 mujeres y 17948 hombres. La principal actividad econémica
es la mineria, desde 1576 se explotan los yacimientos de Ag, Cu, Pb y Zn, (Martin, 2000). Hasta 1998
el agua subterranea fue la fuente principal del recurso, siendo el pozo el Muhi el mayor abastecedor;
en 1992 se encuentra evidencia de la presencia de As en concentraciones mayores a 1 mgL™, valor
mayor a lo establecido en las normas vigentes; sobre el origen de la contaminacién se sabe que es
natural debido a la geoldgica del area y también antropogénica por la actividad minera de exploracion
y explotacion. Se reporta que la exposicion cronica al As, provoca dafios al sistema cardiovascular,
carcinomas dérmicos, efectos neurologicos y también se le asocia con problemas de cancer.
Actualmente el desabasto es una realidad, siendo la demanda de 54 Ls™, solamente se suministran 34
Ls™, provenientes principalmente del acueducto Zimapéan-Tasquillo. Conocida la problemética de agua
subterranea contaminada por arsénico, los dafios a la salud que puede provocar la exposicion crénica,
asi como el desabasto, se construye la planta “Dra. Maria Aurora Armienta Herndndez” que tratara
agua procedente del pozo el Muhi para remover arsénico y cumplir con lo establecido en la NOM-127-
SSA1-1994. La construccion de la planta inicia en agosto de 2010 y concluye en enero de 2012.

El objetivo de éste trabajo fue analizar el tren de tratamiento con el proceso coagulacion-floculacion
para confirmar la eficiencia de remocion.

Metodologia.

Investigacion bibliogréfica de los diferentes procesos de remocidn de As y sus eficiencias, aforo del
pozo para determinar el caudal, evaluacion del As presente por espectrofotometria de absorcion
atdmica de acuerdo a la NMX-AA-051-SCFI-2001 y finalmente analisis del tren de tratamiento.
Resultados y discusion.

El pozo puede aportar hasta 38 Ls™ con 1.3 mgL™ de As pero Gnicamente seran tratados 22 Ls™; el
tratamiento que consiste en la oxidacion de As™ a As*™ utilizando cloro, coagulacion-floculacién con
FeCls,, sedimentacion v filtracion, permitira obtener agua tratada con 0.0156 mgL™ de As cumpliendo
con la NOM-127-SSA1-1994 que establece 0.025 mgL™ de As; Morales (1995) evalla en el
laboratorio la eficiencia de FeCls con el mismo tren y agua del pozo el Muhi obteniendo remociones
de 98.8% con dosis mayores a 80 mgL™ del reactivo.

Conclusiones.

El tren de tratamiento utilizando coagulacién-floculacién es simple y eficiente para remover arsénico y
se obtendréan 22 Ls™ de agua con 0.0156 mgL™ As que cumple con las normas oficiales mexicanas, lo
cual la hace apta para consumo humano y ademas permitira cubrir la demanda actual de agua.
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