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Introduccién. México dispone de recursos hidricos importantes conformados en 320 cuencas de
drenaje con cobertura de 530,310 km? (1). Las cuencas hidrograficas son sistemas donde los
ecosistemas mantienen interaccién a través de los sistemas loticos que las conforman,
distribuyéndose de manera heterogénea y obedeciendo a condiciones de latitud, altitud vy
temporalidad. Los factores geoldgicos climéaticos y antropogénicos influyen sobre la calidad del
agua. Justamente a través de la evaluacion de los atributos fisicos y quimicos de los afluentes es
posible identificar agentes que provoquen su deterioro, estableciendo mejores estrategias para el
manejo de cuencas. (2) La subcuenca Amecameca representa una fuente importante de captacién y
filtracion de agua, la cual abastece la cuenca del Valle de México, se encuentra en una region
densamente poblada lo que ha generado un gran nimero de problemas de indole ambiental como la
contaminacién y escases de agua, por tal motivo el objetivo de este estudio es caracterizar fisica y
guimicamente dos sistemas loticos del rio Amecameca.

Metodologia. Se seleccionaron cuatro estaciones de muestreo, por cada arroyo, de febrero del 2012
a septiembre del 2012, en un intervalo altitudinal de 2400 a 3900 m. Cada estacién se describi6
ecologicamente, se midieron las variables hidroldgicas como velocidad y aforo del caudal. Se
determind in situ la temperatura ambiente y del agua, pH, CE, STD, alcalinidad, dureza, y oxigeno
disuelto (3). Se tomaron muestras de agua en botellas de polietileno por cada estacion, y
conservaron de acuerdo al analisis correspondiente. Se evaluaron los siguientes parametros: N-NO;-
, N-NH,", DQO, DBOs, SO,?, P-PO4? y fosforo total, conforme a los métodos estandarizados (3).
Se llevo a cabo un andlisis de correlacion entre las variables determinadas y una prueba de hipétesis
para comparar el comportamiento de cada una de las variables en ambos afluentes con el programa
Statgraphics Centurion XV.

Resultados y discusion. Los afluentes se identificaron, el primero denominado Chopanac en el
cual se registraron temperaturas para el agua entre 8.67° y 14° C, asi como pH de 6.58 a 7.99 y el
segundo, llamado Alcalican, las temperaturas fluctuaron de 5° a 10.5° y el pH de 6.9 a 8.25. El
analisis de correlacion entre las variables mostro significancia al 95% para las que conforman el
componente salino; conductividad, dureza total y de calcio, alcalinidad, sélidos totales disueltos y
las de los nutrimentos N-NO;z y P-PO,*. Al comparar las fluctuaciones para cada una de las
variables en ambos arroyos, se encontrd que Unicamente la alcalinidad mostré diferencias
significativas.

Conclusiones.  ElI componente salino en ambos afluentes tiene gran relevancia en el
comportamiento del sistema y aumenta su concentracién conforme se desciende en el gradiente
altitudinal. Ambos sistemas l6ticos a pesar de presentar concentraciones de los diferentes
pardmetros, aparentemente menores en el afluente Alcalican, estas diferencias no son significativas
y se concluye que ambos presentan el mismo patron en su comportamiento.
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