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Introduccién. La necesidad de sustituir las fuentes de energia obtenidas a partir de fosiles, pone en
la mira a las denominas fuentes de energia renovable, definidas como aquellas que se obtienen de
fuentes naturales virtualmente inagotables entre las cuales se considera a la materia organica
(biomasa); se conoce como biomasa al conjunto de materia organica, de origen vegetal o animal,
incluyendo los materiales procedentes de su transformacion natural o artificial. Hoy en dia, la
biomasa es la cuarta fuente de energia mas importante del mundo; en los paises subdesarrollados
alcanza el 33% del total de la energia usada. Su contribucién en los paises industrializados es en
promedio del 3% de la energia total consumida (Hall et al., 1999). Los procesos de transformacion
de energia de la biomasa van desde simples procesos tradicionales hasta tecnologias modernas
altamente eficientes; la gasificacion es el proceso de conversion termoquimico de la biomasa sélida
en un combustible gaseoso. De acuerdo a Cassedy y Grossman (1998), la gasificacion es el método
mas novedoso para generar electricidad a partir de la biomasa. Los residuos como las cascaras de
frutas, forman parte de un tipo de biomasa que ya existe (no hay que producirla) y cuya eliminacién
es un problema incluyendo los costos, su utilizacion para producir energia, presenta ventajas de
caracter ambiental, como reduccién de su volumen, eliminacion de plagas, olores, mejora del
paisaje y reduccion de la contaminacion; considerando que el poder calorifico es el calor de
combustion de una sustancia o combustible, es conveniente conocer el valor lo cual nos permitira
predecir resultados de energia aprovechada. El objetivo de la investigacion fue obtener de céscaras
de frutas diferentes, datos experimentales de poder calorifico, contenido de humedad, %volatiles y
%cenizas de cada una y en algunas combinaciones, con el fin de caracterizar estos residuos.
Metodologia. Recoleccion de 15 céscaras de frutas diferentes y frescas, determinacion de la
humedad, cenizas, volatiles y poder calorifico de acuerdo a las normas oficiales mexicanas vigentes,
utilizando una bomba calorimétrica marca Parr, para la determinacion de poder
calorifico.Resultados y discusién. Las cascaras utilizadas fueron: granada, mandarina, mango,
manzana, meldn, naranja, pifia, platano, sandia, toronja, tuna, limén, tamarindo, mamey y papaya;
su humedad oscila entre 60% y 94%, con excepcién de mamey y tamarindo; para las mezclas la
humedad resulté mayor al 50% como era de esperarse, los valores de ceniza y materia volatil
resultaron menores a 20% y 30% respectivamente, los valores de poder calorifico son mayores a
12540000 J/kg, con lo que resulta evidente el alto contenido energético de estos
residuos.Conclusiones. El contenido energético de las cascaras de frutas medido a través de los
poderes calorificos es un valor importante (para el chocolate se reporta 25080000 J/kg); por lo tanto
estos residuos son fuente de biomasa util en un proceso de gasificacion pero deberan ser
previamente acondicionados en humedad. Palabras clave: Biomasa, combustion vy
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